TOMASZ DOLSKI
RIDER TECHNICZNY

Aparatura nagloSnieniowa powinna by¢ bezwzglednie uziemiona, wolna od szumow 1
przydzwiekow sieciowych. Prad powinien pochodzi¢ z jednego Zrédta o napigciu
230V.

NAGLOSNIENIE:

Wielko$¢ nagtoSnienia powinna by¢ adekwatna do naglaSnianej powierzchni
(Zaréwno doty jak i1 gory). Koncert powinien by¢ realizowany cyfrowym stolem
mikserskim. Aparatura nagloSnieniowa powinna by¢ w pelni zainstalowana,
wysterowana, uruchomiona i sprawdzona przed przyjazdem artysty. Akceptujemy
wylacznie systemy stereo. Wykonane przez profesjonalng firm¢ o uznanej reputacji
(Meyer Sound, d&b, Dynacord Corba, ElectroVoice, Nexo, JBL, Pol Audio ect.).
System nagtoSnieniowy powinien zapewnial doktadne pokrycie catego obszaru
naglaSnianego na poziomie 115dBC SPL, strona lewa i1 prawa powinny grac
identycznie (nalezy zwrdci€ uwage na przeciwfazy). Plenery — nie mniej niz 12kW na
strone, duze kluby (pow. 500 os6b) — nie mniej niz 6kW na strone, mate kluby — nie
mniej niz 2kW na strone.

USTAWIENIE KONSOLETY (stanowiska FOH):

Stanowisko powinno by¢ ustawione w potowie dtugosci sali (nagta$nianego obszaru),
na osi symetrii sceny. Nie akceptujemy ustawienia konsolety z boku nagtasnianego
obszaru, na balkonach oraz we wne¢kach.

SCENA:

Scena powinna by¢ stabilna, sucha 1 w petni przygotowana pod wzgledem
bezpieczefistwa artysty, a jej wymiar nie powinien by¢ mniejszy niz 4m x 3m (klub)
lub 10 x 10m (plener). Schody prowadzace na scen¢ powinny by¢ ustawione z boku
lub z tytu sceny, stabilne i o§wietlone. W przypadku koncertow plenerowych scena
musi byC zabezpieczona przed deszczem tylng oraz bocznymi kurtynami, za§ w
przypadku pleneréw zimowych konieczne jest zapewnienie temperatury minimum 20
st. C. Z boku sceny powinien znajdowac si¢ wiatrak dla artysty. Na scenie powinien
by¢ ustawiony stolik (na statyw ze skrzypcami) oraz stét dla DJ-a, oba pokryte czarng
ptachtg. Ewentualne zmiany dopuszczalne sg wytacznie po uprzednim uzgodnieniu z
managerem artysty.



PROCESORY DZWIEKU:
- REVERB, DELAY, GATE, procesor z bramkg szumow

MONITORY
(min. 2-3 podtogowe tory odstuchowe typu Wedge, min. 250W)
- tor wedge + system douszny ,,Sennheiser ew 300 G3-A”

WEIJSCIA:
— COMPRESSOR — EQ
1. Skrzypce akustyczne DPA 4099 + wireless system | — MAIN MIX +
MONITORS
N ) . — COMPRESSOR — EQ —
2. Skrzypce elektryczne Pedalboard -> duzy Jack MAIN MIX + MONITORS
— COMPRESSOR — EQ —
3. Wokal Statyw, bezprzewodowy MAIN MIX + MONITORS
4. Mikrofon do méwienia Statvw. przewodo — COMPRESSOR — EQ —
(talkbox) yw, przewodowy MAIN MIX + MONITORS
6. Mikrofon nagtowny, B q — COMPRESSOR — EQ —
konferencyijny CZpIZEWOCOwy MAIN MIX + MONITORS
) — MAIN MIX +
5. Odtwarzacz USB MONITORS
5. Konsoleta DJ ,* Stereo, duzy Jack — MAIN MIX +
MONITORS

Artysta przyjezdza z wtasnym sprzetem:

- mikrofon DPA 4099 z cyfrowym systemem bezprzewodowym SHURE GLXD4

- monitor douszny Sennheiser ew 300 iem G3-A

- mikrofon SHURE BLX 14RE z cyfrowym systemem bezprzewodowym
(konferencyjny)

- Pedalboard + system bezprzewodowy do skrzypiec elektrycznych

- Konsoleta DJ



OSWIETLENIE (uzaleznione od wielkoSci sceny):

- Martin MAC 250 Entour — ok. 10 szt.
- LEDBAR-FL672 — ok. 16 szt.

- PARLED - ok. 16 szt.

- PC 1000 Watt — ok. 4 szt.

- wytwornica dymu Fog Machine — 1 szt.

GARDEROBA:

Pomieszczenie dla 4 os6b — czyste, suche, zamykane na klucz i przestronne,
wyposazone w: oSwietlenie, gniazdko 230V, ogrzewanie lub wentylacje, 4 krzesta, 1
stot, wieszaki na odziez, duze oSwietlone lustro, r¢czniki papierowe oraz kosz na
Smieci, napoje 1 catering. Garderoba powinna by¢ umiejscowiona mozliwie najblizej
sceny. Organizator powinien zabezpieczy¢ réwniez 2 miejsca parkingowe, w
przypadku koncertéw plenerowych min. 1 miejsce parkingowe oraz toalet¢ w poblizu
sceny.

* Sprzet dla DJ-a (stot oraz podigczenie na scenie) 1 skrzypce elektryczne wystepuja
na wybranych koncertach. Organizator lub realizator koncertu powinien ustali¢ z

managerem artysty czy na danym koncercie to rozszerzenie bedzie potrzebne.



